
www.emauxgroup.com

Production Inspected
SAA

Bomba
Para piscinas residenciales de tamaño medio

 SERIE SC

ALTO RENDIMIENTO A PRECIO COMPETITIVO

consumo
bajo 

bajo db     simple
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12.   Autocebado hasta 2m por encima del nivel del agua
13.   Prueba de presión 50PSI (3.5 Bar)
14.   Volumen de la cesta de 2.5 litros

1.   Puertos de aspiración y descarga de 
      1,5" con tapa transparente
2.   Motor asíncrono bipolar
3.   Clase de aislamiento : 130(B)
4.   Grado de protección : IPX5
5.   Protección térmica integrada
6.   Protección sobrecarga
7.   Disipador de calor externo
8.   Disponible en 50Hz o 60Hz a 220V/110V
9.   Conexiones compatibles tanto con el sistema
      métrico como con el imperial

10.   Eje en acero inoxidable AISI316
11.   Sello mecánico en acero inoxidable AISI316
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BOMBA SERIE SC
Información técnica:

Especificaciones y Dimensiones:

Modelo
 50Hz

Potencia
entrada

(kW)

Corriente
(AMP)

Ruido
(dB)

Altura de bombeo (m)
4           6            8           10         12         14

Caudal (m3/h)

Código
220V/50Hz

Código
220V/60Hz

Código
230V/115V/60Hz Modelo    Conexiones    Potencia      Peso(kg) Capacidad

220V
Capacidad

110V
Capacidad
110V/230V

TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO 
AVISO © 2018 EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD. RESERVADOS TODOS
 LOS DERECHOS.

Distribuidor:
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Nota: las bombas SCUS100, SCUS150 , SCUS200 solo están disponible para el mercado de EEUU

Nota: Los datos de la curva de flujo están basados en el motor de 50Hz, 2850rpm
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